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Descrizione

La sauna Alessia (Cod. 5020108) con pareti di spessore di 40 mm realizzata in legno d’abete rosso nordico naturale é
progettata per I'uso famigliare.

Il procedimento di costruzione delle componenti di questa sauna consente un montaggio semplice e veloce. Ogni
elemento & costituito da un profilato speciale in legno (all’esterno ed all'interno) con rivestimento in lana minerale,
esternamente in masonite sulle pareti non visibili. La parete posteriore ha uno spessore di 40 mm.

Questa struttura garantisce resistenza all’umidita, stabilita della forma e basso consumo energetico.

Le perline delle pareti sono da assemblarsi sul posto in fase di montaggio. Il vano finestra & anch’esso da realizzarsi in
fase di montaggio.

Dotazione

Pareti in abete rosso del nord spessore 40 mm

2 panche di larghezza circa 62 cm e 52 cm

Stufa con controllo integrato 4,5 kW, con schermo protettivo in abete rosso
Cornice superiore con kit farettida 7,5 W

Esclusa pedana pavimento

Dimensioni

Volume cabina 6,2 m?

Dimensioni ingombro cabina: L 193 x P 184 x H 209 cm

Dimensioni ingombro con cornice superiore: L 221 x P 198 x H 212 ¢cm
Dimensioni interne: L182 x P 173 x H 200 cm

Peso: 309 kg
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Note:

Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preawviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sara onere del cliente
all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
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